
Радиооборудование DMR 
компании Kirisun



2

PT260

Аналоговая радиостанция
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• 16 каналов

• Мощность передатчика: 5/1Вт (VHF), 4/1Вт (UHF)

• АКБ 1200 mAh (Li-ion)

• Сканирование

• Высокая/Низкая мощность

• CTCSS/DCS

• Определение занятого канала (BCLO)

• Таймер ограничения передачи по времени (TOT)

• Режим сохранения энергии

• Мониторинг

• Клонирование настроек

• Индикация (приём/передача, низкого АКБ, незанятого канала)

• Прочное исполнение

Опционально:

• АКБ 1500 mAh

PT260
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DP99X

СпециальныеПрофессиональныеКоммерческие

Голос + данные +

сигнализация + MPT 

транкинг + DMR транкинг

Голос + данные Опасные среды

Наше портфолио

TM840

DP5x

DP81X Ex

DP4x

Инфраструктура

Ретрансляторы

DR600

TM840

DR700
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DP405

DP480

DP495

Коммерческие радиостанции
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• 3 режима работы (аналоговый/цифровой/смешанный)

• 256 каналов (16 зон)

• Мощность передатчика: 5/1Вт (VHF), 4/1Вт (UHF)

• АКБ 2000 mAh (Li-ion)

• CTCSS/CDCSS, DTMF

• ARC4 (40 бит)

• Цифровая сигнализация 

(Radio check, Call Alert, Stun/Revive/Kill, Remote monitor).

• Псевдотранкинг

• 1 программируемая кнопка

Опционально:

• Модуль Man Down

DP405
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• 3 режима работы (аналоговый/цифровой/смешанный)

• 256 каналов (16 зон)

• Мощность передатчика: 5/1Вт (VHF), 4/1Вт (UHF)

• IP54

• АКБ 2000 mAh (Li-ion)

• CTCSS/CDCSS, DTMF, 2Tone (код-е), 5Tone (кодир-е)

• ARC4 (40 бит)

• Цифровая сигнализация 

(Radio check, Call Alert, Stun/Revive/Kill, Remote monitor).

• Текстовые сообщения, ручная смена DMO/RMO

• Псевдотранкинг

• 2+1 программируемых кнопок

DP480

Опционально:

• GPS (модуль)

• Man Down (модуль)

• АКБ 2500 мАч
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• 3 режима работы (аналоговый/цифровой/смешанный)

• 256 каналов (16 зон)

• Мощность передатчика: 5/1Вт (VHF), 4/1Вт (UHF)

• IP54

• АКБ 2000 mAh (Li-ion)

• CTCSS/CDCSS, DTMF, 2Tone (код-е), 5Tone (кодир-е)

• ARC4 (40 бит)

• Цифровая сигнализация 

(Radio check, Call Alert, Stun/Revive/Kill, Remote monitor).

• Псевдотранкинг

• 2+1 программируемых кнопок

DP495

Опционально:

• GPS (модуль)

• Man Down (модуль)

• АКБ 2500 мАч



DP595

DM598

Коммерческие радиостанции



10• 3 режима работы (аналоговый/цифровой/смешанный)

• 256 каналов (16 зон)

• Мощность передатчика: 5/1Вт (VHF), 4/1Вт (UHF)

• IP67, MIL-STD-810G

• АКБ 2000 mAh (Li-ion)

• ARC4 (40 бит)

• Цифровая сигнализация 

(Radio check, Call Alert, Stun/Revive/Kill, Remote monitor).

• Псевдотранкинг

• DTMF, MDC1200, 2-Tone(код-е, дек-е), 5-Tone (код-е, дек-е)

• 2+1 программируемых кнопок

Опционально:

• AES, DES (лицензия) 

• GPS (модуль)  

• Man Down (Модуль)

• АКБ 2500 mAh

DP595



11• 3 режима работы (аналоговый/цифровой/смешанный)

• 256 каналов (16 зон)

• Мощность передатчика: 25/5 Вт (VHF), 25/5 Вт (UHF)

• IP54

• ARC4 (40 бит)

• Цифровая сигнализация (Radio check, Call Alert, 

Stun/Revive/Kill, Remote monitor).

• Псевдотранкинг

• DTMF, MDC1200, 2-Tone(код-е, дек-е), 5-Tone (код-е, дек-е)

• 3 программируемых кнопки

Опционально:

• AES, DES (лицензия) 

• GPS (модуль) 

DM598
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DP990

DP995

TM840

Профессиональные радиостанции
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• 4 режима работы (аналоговый, MPT1327, DMR Tier II, DMR Tier III).

• Cмешанное А/Ц сканирование

• 1024 каналов, 248 зон (max 16 каналов)

• Мощность передатчика: 5/1Вт (VHF), 4/1Вт (UHF)

• IP68, MIL-STD-810G

• АКБ 2000 mAh (Li-ion)

• ARC4 (40 бит)

• Цифровая сигнализация (Radio check, Call Alert, Stun/Revive/Kill, 

Remote monitor, Priority interrupt, OTAP).

• Псевдотранкинг

• Аналоговая сигнализация MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF

• 2+1 программируемых кнопок

• GPS/ГЛОНАСС (модуль)  

DP995

Опционально:

• MPT Trunking (лицензия) 

• DMR Tier III Trunking (лицензия) 

• AES, DES 256 бит (лицензия) 

• Запись речи (модуль)

• Bluetooth (модуль) 

• SFR (модуль)

• АКБ 2500 mAh или 3400 mAh
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• 4 режима работы (аналоговый, MPT1327, DMR Tier II, DMR Tier III).

• Cмешанное А/Ц сканирование

• 1024 каналов, 248 зон (max 128 каналов)

• Мощность передатчика: 5/1Вт (VHF), 4/1Вт (UHF)

• IP68, MIL-STD-810G

• АКБ 2000 mAh (Li-ion)

• ARC4 (40 бит)

• Цифровая сигнализация (Radio check, Call Alert, Stun/Revive/Kill, 

Remote monitor, Priority interrupt, OTAP).

• Псевдотранкинг

• Аналоговая сигнализация MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF

• Текстовые сообщения, ручная смена DMO/RMO, ручной ввод частоты

• 2+1 программируемых кнопок

• GPS/ГЛОНАСС (модуль)  

DP990

Опционально:

• MPT Trunking (лицензия) 

• DMR Tier III Trunking (лицензия) 

• AES, DES 256 бит (лицензия) 

• Запись речи (модуль)

• Bluetooth (модуль) 

• SFR (модуль)

• АКБ 2500 mAh или 3400 mAh



15• 4 режима работы (аналоговый, MPT1327, DMR Tier II, DMR Tier III).

• Cмешанное А/Ц сканирование

• 1024 каналов, 248 зон

• Мощность передатчика: 25/45 (VHF), 25/40 (UHF)

• IP54, MIL-STD-810G

• ARC4 (40 бит)

• Цифровая сигнализация (Radio check, Call Alert, Stun/Revive/Kill, 

Remote monitor, Priority interrupt, OTAP).

• Псевдотранкинг

• Аналоговая сигнализация MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF

• 4+1 программируемых кнопок

• GPS/ГЛОНАСС (модуль)

Опционально:

• MPT Trunking (лицензия) 

• DMR Tier III Trunking (лицензия) 

• AES, DES 256 бит (лицензия) 

• Запись речи (модуль)

• Bluetooth (модуль) 

• SFR (модуль)

TM840
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DP810Ex

DP815Ex 

Специальные радиостанции
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• 4 режима работы (аналоговый, MPT1327, DMR Tier II, DMR Tier III).

• Cмешанное А/Ц сканирование

• 1024 каналов, 248 зон (max 128 каналов)

• Мощность передатчика: 2Вт (UHF)

• IP68, MIL-STD-810G

• 1 Ex ib IIC T4 Gb Х/ Еx ib IIIC T120°С Db Х 

• АКБ 2100 mAh (Li-ion)

• ARC4 (40 бит)

• Цифровая сигнализация (Radio check, Call Alert, Stun/Revive/Kill, 

Remote monitor, Priority interrupt, OTAP).

• Псевдотранкинг

• Аналоговая сигнализация MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF

• Текстовые сообщения, ручная смена DMO/RMO, ручной ввод частоты

• 2+1 программируемых кнопок

• GPS/ГЛОНАСС (модуль)

Опционально:

• MPT Trunking (лицензия)

• DMR Tier III Trunking (лицензия) 

• AES, DES 256 бит (лицензия) 

• SFR

• Запись речи (модуль)

DP810Ex
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• 4 режима работы (аналоговый, MPT1327, DMR Tier II, DMR Tier III).

• Cмешанное А/Ц сканирование

• 1024 каналов, 248 зон (max 16 каналов)

• Мощность передатчика: 2Вт (UHF)

• IP68, MIL-STD-810G

• 1 Ex ib IIC T4 Gb Х, Еx ib IIIC T120°С Db Х 

• АКБ 2100 mAh (Li-ion)

• ARC4 (40 бит)

• Цифровая сигнализация (Radio check, Call Alert, Stun/Revive/Kill, 

Remote monitor, Priority interrupt, OTAP).

• Псевдотранкинг

• Аналоговая сигнализация MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF

• Текстовые сообщения, ручная смена DMO/RMO, ручной ввод частоты

• 2+1 программируемых кнопок

• GPS/ГЛОНАСС (модуль)

DP815Ex

Опционально:

• MPT Trunking (лицензия)

• DMR Tier III Trunking (лицензия) 

• AES, DES 256 бит (лицензия) 

• SFR

• Запись речи (модуль)



DR600

TM840

DR700

Ретрансляторы
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DR600
 19’, 1U

 45Вт/45Вт в UHF/VHF, 64 канала

 Цифро-аналоговое детектирование

 Аналоговый и цифровой IPSC

 TCP/IP (RJ45), мониторинг по UDP, SIP, AIS

 26-pin интерфейс (B-t-B, аксессуары, ПО) 

 MOTO IPSC (голос)

 AC 220В и DC13,6В

 Интеллектуальная система вентиляции

 Программное обновление до Tier III (опция)
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DR700

• 6кг

• 25Вт

• 1024 каналов, 248 зон (128 каналов)

• MIL-STD-810G, IP54

• GPS/ГЛОНАСС

• Bluetooth, Аудиозапись (опция)

• Шифрование ключом от 40 до 256 бит (опция)

• 13AH li-ion АКБ (опция)



22• 4 режима работы (аналоговый, MPT1327, DMR Tier II, DMR Tier III).

• Cмешанное А/Ц сканирование

• 1024 каналов, 248 зон (128 каналов)

• Мощность передатчика: 25/45 (VHF), 25/40 (UHF)

• IP54, MIL-STD-810G

• ARC4 (40 бит)

• Цифровая сигнализация (Radio check, Call Alert, Stun/Revive/Kill, 

Remote monitor, Priority interrupt, OTAP).

• Псевдотранкинг

• Аналоговая сигнализация MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF

• 4+1 программируемых кнопок

• Optional board (SD-card)

• GPS/ГЛОНАСС (модуль)

Опционально:

• MPT Trunking (лицензия) 

• DMR Tier III Trunking (лицензия) 

• AES, DES 256 бит (лицензия) 

• Запись речи (модуль)

• Bluetooth (модуль) 

• SFR (модуль)

TM840



Спасибо!


