
Цифровая рация DP990/DP995
Краткое руководство

Внешний вид Зарядка батареиАксессуары

1. Вставьте блок питания в розетку электросети с требуемыми 
параметрами.

2. Подсоедините блок питания к зарядному устройству. Загорится 
зеленый светодиодный индикатор.

3. Вставьте в зарядное устройство батарею или рацию с установленной 
батареей. Убедитесь, что батарея надежно закреплена между 
контактами зарядного устройства. Во время зарядки горит красный 
светодиодный индикатор.

4. Для полной зарядки батареи требуется около 5 часов. По завершении 
зарядки загорается зеленый светодиодный индикатор. Для получения 
наилучшего результата зарядки оставьте заряженную батарею в 
зарядном устройстве еще на 1–2 часа.

5. Выньте блок питания из розетки.
Примечание:
1. Рация поставляется незаряженной. Перед первым использованием 

обязательно зарядите батарею.
2. Всегда используйте комплектную литиевую батарею и настольное 

зарядное устройство.
3. Новый аккумулятор или тот, который хранился более 2 месяцев после 

зарядки, необходимо зарядить несколько раз, чтобы достичь его 
нормальной емкости.

Значки на DP990/DP995

Уровень заряда батареи
Чем меньше пустого пространства, тем больше заряд 
батареи и наоборот. Когда батарея разряжена, значок 
становится красным.

RSSI
Чем больше полос, тем сильнее сигнал и наоборот.
Данный значок отображается только при приеме сигнала.

Передача на высокой мощности
Низкий уровень сигнала
Выкл. Звук

Новое сообщение
Статусное сообщение

Список входящих сообщений полон

Режим аварийная сигнализация включен
Включен режим шифрования

Включен «Датчик падения»
Включен режим передачи голосовых сообщений

Отправка вызова
Прием вызова

Включен режим Talk-around

Включен роуминг

GPS включена, но данные GPS не приходят

Прием данных GPS

Сканирование (значок вращается)

Остановиться при сканировании на стандартом канале

Остановиться при сканировании на приоритетном канале 1

Остановиться при сканировании на приоритетном канале 2

Тип идентификатора

Выбор пункта меню

(Тип вызова) Индивидуальный вызов

(Тип вызова) Групповой вызов

(Тип вызова) Вызов всех

Выбранный пункт

Выбор пункта снят
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Перед использованием устройства внимательно прочтите Памятку по безопасности 
и проверьте Гарантийный талон.

Компания Kirisun оставляет за собой право на окончательное 
толкование содержания настоящего документа.

Настоящий документ носит исключительно справочный 
характер. Фактические характеристики изделия имеют 

преимущественную силу.

DP995DP990

Установка/снятие батареи

1. Слегка нажмите на верхнюю часть зажима батареи, он должен 
отщелкнуться вверх.

2. Совместите батарею с держателем на задней стороне рации и вставьте 
ее.

3. Протолкните батарею в направлении, указанном на защелке до упора.
4. Нажмите на нижнюю часть батареи до щелчка.

Защитная лента у края батареи

Держатель батареи с алюминиевым корпусом

НЕТ Компоненты

Основное устройство

Батарея

Антенна

Блок питания

Руководство пользователя

Памятка по безопасности и гарантийный талон

Памятка по безопасности (для искробезопасных раций)

Скоба

Настольное зарядное устройство9

Установка/снятие антенны

Установка/снятие зажима для ремня

Совместите два отверстия для винтов на зажиме для ремня с 
отверстиями для винтов на задней стороне рации, затем вкрутите винты 
при помощи отвертки.
Чтобы снять зажим для ремня, выкрутите винты и снимите зажим.

Подключение аудиоустройства

Светодиодный индикатор

Подсоедините аудиоустройство к разъему и закрепите винтом.

Вставьте антенну концом с резьбой в разъем для антенны и вращайте по 
часовой стрелки до упора.
Чтобы снять антенну, поворачивайте ее против часовой стрелки.

Основные операции

1. Включение/выключение
Для включения рации поверните выключатель питания/регулятор 
громкости по часовой стрелке до щелчка. Появится страница приветствия, 
загорится подсветка и устройство издаст звуковой сигнал («бип»).
Для выключения приемопередатчика поверните выключатель 
питания/регулятор громкости против часовой стрелки до щелчка.

2. Выбор канала
В режиме ожидания устройства поверните регулятор Cannel (Канал).
Каждый канал может работать в аналоговом или цифровом режиме. Для 
переключения режимов поверните регулятор Channel (Канал).

3. Регулировка громкости
Для увеличения громкости поверните выключатель питания/регулятор 
громкости на включенном устройстве. Для уменьшения громкости 
поверните выключатель питания/регулятор громкости против часовой 
стрелки.
Примечание: Если продолжать поворачивать регулятор после достижения 
минимального уровня громкости, раздастся щелчок, и устройство 
выключится.

4. Совершение вызова
- Вызов адресата по умолчанию

Если адресату по умолчанию уже выделен канал, можно связаться с 
этим адресатам, нажимая и удерживая кнопку PTT.
Чтобы задать адресата по умолчанию для каждого канала, обратитесь к 
продавцу.

- Выбор и вызов адресата
Для выбора адресата войдите в меню Contact (Контакт), выберите 
нужный нажмите и удерживайте кнопку PTT.

- Набор номера адресата
Для выбора адресата войдите в меню Contact (Контакт), выберите пункт 
Dial (Набрать номер), введите номер адресата нажмите и удерживайте, 
кнопку PTT.

5. Прием вызова
Прием вызова
При получении вызова на устройстве загорается зеленый светодиодный 
индикатор, а на дисплее отображается тип вызова, имя или номер 
звонящего и значок входящего вызова. После этого звучит голос 
вызывающего. В течение времени ожидания после вызова или при 
завершении вызова можно ответить, нажав и удерживая кнопку PTT.
Примечание:
Для получения групповых вызовов необходимо настроить устройство в 
качестве члена группы. Это может выполнить продавец при помощи CPS.

Исправление проблем

Связь не 
установлена

6. Аварийная сигнализация
В экстренной ситуации можно отправить текстовое и голосовое сообщение 
заданной группе получателей. Экстренный вызов можно осуществить в 
любой момент, даже во время передачи данных.

7. Журнал вызовов
Просмотр недавних исходящих, входящих и пропущенных вызовов и 
управление ими.

8. Подсоединение устройства Bluetooth (дополнительная функция)
Рацию можно соединить с устройством Bluetooth одним из двух способов.
- Находясь на начальной странице, нажмите      , выберите      , Available 

Device (Доступные устройства), а затем Search Device (Найти устройство). 
Отобразится список устройств, с которыми можно создать пару. Выберите 
устройство и нажмите Connect (Подключить).

Причина: Антенна не является 
двухдиапазонной
Решение: Используйте двухдиапазонную 
антенну.
Причина: Неверные настройки GPS.
Решение: Настройте GPS.
Причина: Экранированное помещение.
Решение: Переместитесь в 
неэкранированное помещение.

Причина: Неправильное соединение.
Решение: Правильно подключите рацию 
к ПК.
Причина: На ПК не установлен драйвер 
USB.
Решение: Установите на ПК драйвер 
USB.
Причина: Плохой контакт с устройством 
для подключения наушников.
Решение: Замените устройство для 
подключения наушников.

3

4

GPS 
позиционирование 
невозможно

Программное 
исключение

1 2

3 4

Меры предосторожности при обращении с батареей
При использовании отличной от входящей в комплект модели, а также при 
замыкании анода на катод возможен взрыв.
Заряжайте батарею с помощью входящего в комплект зарядного устройства. 
Утилизируйте батарею согласно указаниям. Не бросайте, не сжимайте, не 
закорачивайте и не разбирайте батарею.
Не подвергайте батарею воздействию тепла и не бросайте ее в огонь.
При обнаружении вздутия на батарее или после ее погружения в воду не 
используйте батарею.

Причина: Плохой контакт антенны.
Решение: Повторно установите антенну.
Причина: Разные частоты в частотной паре 
Rx-Tx между обеими сторонами.
Решение: Используйте одни и те же частоты 
в паре частот TX-RX между обеими 
сторонами.
Причина: Разные коды CTCSS/CDCSS 
между обеими сторонами.
Решение: Установите одинаковые коды 
CTCSS/CDCSS между обеими сторонами с 
помощью ПК.
Причина: Превышено расстояние 
соединения.
Решение: Уменьшите расстояние соединения.

SN Описание 
неисправности Причина и решение

Сбой при 
включении

Причина: Низкий уровень заряда батареи.
Решение: Зарядите или замените батарею.
Причина: Плохой контакт между батареей и 
клеммами блока питания.
Решение: Повторно установите батарею
Причина: Загрязненные контакты батареи.
Решение: Очистите контакты батареи.

Кнопка тревоги

Светодиодный 
индикатор

Интерфейс для 
подключения 
аудиоустройств

ЖК-экран
Кнопка вверх
Микрофон

Винт крышки

Кнопка возврата
Правая кнопка

Батарея

Защелка 
батареи

Кнопка завершения 
вызова/возврата к 
начальной странице

Регулятор для выбора 
каналов
Выключатель питания / 
регулятор громкости

Кнопка меню/OK
Левая кнопка 

Кнопка набора
Динамик

Кнопка вниз

Зажим для 
крепления 
на ремне

Цифровая клавиатура

Антенна

Кнопка 
боковая 1

Кнопка 
PTT

Кнопка 
боковая 2

Кнопка тревоги

Светодиодный 
индикатор

Регулятор для выбора 
каналов
Выключатель питания / 
регулятор громкости

Интерфейс для 
подключения 
аудиоустройств

Винт 
крышки

Батарея

Защелка 
батареи

Зажим для 
крепления 
на ремне

Антенна

Динамик

Микрофон

Кнопка 
боковая 1

Кнопка 
PTT

Кнопка 
боковая 2

Kirisun Communication Co., Ltd.

Состояние индикатора Режим радио
Горит красный 

светоиндикатор
Горит зеленый 

индикатор

Горит оранжевый 
индикатор

Передача сигнала.

Прием сигнала, напр., голосового или 
текстового сообщения, данных.
В течение времени удержания звонка 
(в цифровом режиме) или времени 
автоматического сброса (в аналоговом 
режиме).

Мигает оранжевый 
индикатор

Мигает красный 
индикатор

Аварийное состояние, пропущенный вызов, 
прием экстренного вызова, сканирование.

Низкий заряд, получение сигнала тревоги, 
сбой самодиагностики при запуске.


