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Часть1. Ретрансляторы Kirisun
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DR600  19’, 1U

 45Вт в UHF/VHF, 64 канала

 Цифро-аналоговое детектирование

 Аналоговый и цифровой IPSC

 TCP/IP (RJ45), мониторинг по UDP, AIS

 26-pin интерфейс (B-t-B, аксессуары, ПО) 

 MOTO IPSC (голос,текст)

 AC 220В и DC13,6В

 Интеллектуальная система вентиляции

 Программное обновление до Tier III (опция)



5DR600

 Аналоговый 

 Цифровой 
 DMR транкинг



6Ретранслятор TM850/DR600

Горячий резерв



7Ретранслятор TM850/DR600

Программирование через UTP

До 100м



826-pin интерфейс

 Нетиповые решения

 Разработка сторонних устройств

 Разработка сторонних аксессуаров



Часть 2. Сетевая архитектура

Односайтовые решения
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DR600

Односайтовое решение

Цифровой
TC1

TC1

TC2

TC2
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DR600

Односайтовое решение

Аналоговый
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DR600

Односайтовое решение

Смешанный

Смешанный

Аналоговый

Аналоговый
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DR600 VHF

Односайтовое решение

Разные диапазоны

DR600 UHF

VHF

UHF
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DR600 Цифра

Односайтовое решение

Цифра + Аналог

DR600 Аналог

DMR

Аналоговый
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TM840

Односайтовое решение

Симплекс + Полудуплекс

DR600
Полудуплекс (f2/f3)

Симплекс (f1)



Часть 2. Сетевая архитектура

Многосайтовые решения
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LAN / WAN 

IP network

DR600

DR600

DR600 UHF

DR600 VHF

Мастер

Слейв

Слейв

Слейв

До 64 ретрансляторов

IP Site Connected. Концепция.
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LAN / WAN 

IP network

DR600

DR600

DR600 UHF

DR600 VHF

Цифровой

Цифровой

Аналоговые

IP Site Connected. Концепция.

Цифровой

До 64 ретрансляторов



19IP Site Connected. Концепция.

Радиомосты

РРЛ

3G/4G

Спутниковая связь



20IP Site Connected. Концепция.

Локальные сети LAN

Распределенные сети WAN

Виртуальные сети VPN



21IP Site Connected. Концепция.

IPSC с Motorola 

(в качестве мастера или слейва)



Часть3. Одночастотные репитеры
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TS1 TS2

Прием Ретрансляция

…

90 мс

Принцип работы



24Принцип работы



25Принцип работы



26Принцип работы

TC1 TC1 TC2



27• 4 режима работы (аналоговый, MPT1327, DMR Tier II, DMR Tier III).

• Cмешанное А/Ц сканирование

• 1024 каналов, 248 зон (128 каналов)

• Мощность передатчика: 25/45 (VHF), 25/40 (UHF)

• IP54, MIL-STD-810G

• ARC4 (40 бит)

• Цифровая сигнализация (Radio check, Call Alert, Stun/Revive/Kill, 

Remote monitor, Priority interrupt, OTAP).

• Псевдотранкинг

• Аналоговая сигнализация MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF

• 4+1 программируемых кнопок

• Optional board (SD-card)

• GPS/ГЛОНАСС (модуль)

Опционально:

• MPT Trunking (лицензия) 

• DMR Tier III Trunking (лицензия) 

• AES, DES 256 бит (лицензия) 

• Запись речи (модуль)

• Bluetooth (модуль) 

• SFR (модуль)

TM840 (ОЧР)
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• 6кг

• 25Вт

• 1024 каналов, 248 зон (128 каналов)

• MIL-STD-810G, IP54

• GPS/ГЛОНАСС

• Bluetooth, Аудиозапись (опция)

• Шифрование ключом от 40 до 256 бит (опция)

• 13AH li-ion АКБ (опция)

DR700



Часть3. Цифровой транкинг



30DS6000. Цифровой транкинг
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ПК диспетчера 

(клиент)

MTU

БС

Сервер центра 

коммутации и 

управления (MSC)

БС

Сервер 

диспетчерской 

системы и AVL

NMS (WEB-

server)

NMC (WEB-клиент)

БС

БС

Частные или общественные 

телефонные сети IP

E1

4G

Microwave 

(РРЛ)
Сервер 

приложений

DS6000. Цифровой транкинг. Архитектура



32

Трансиверы

Сплиттер (Делитель)

Дуплексер 

Комбайнер (Сумматор)

L2 коммутатор

Компактная РЧ-

система

DS6000. Цифровой транкинг. БС.
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Центральный сервер ЦКиУ

Серверы приложений:

- Диспетчер и ГИС

- Системы управления сетью (NMS)

- Речевой записи

Устройства R&S:

- L3 коммутатор

- Маршрутизатор

Шлюзы, система электропитания, ТК шкаф 

Устройство декодирования AMTU

DS6000. Цифровой транкинг. MSC.
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Параметр Значение

Максимальное кол-во БС 4096

Максимальное кол-во трансиверов 24

Максимальное кол-во абонентов на 1 БС 100000

Кол-во диспетчеров 16

Кол-во NMC 32

Выходов в ТфОП/PABX 32

Время установления вызова (ms) В пределах БС：≤300

DS6000. Цифровой транкинг. Возможности.
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• Индивидуальные

• Групповые (в т.ч приоритетные, Super-group)

• Экстренные

• Широковещательные

• Системные

• Зоновые и т.д.

Голосовые вызовы

• Текстовые сообщения

• GPS

• Статусные

• Экстренные и т.д

Передача данных

• Late entry, Dynamic Group Number Assignment 
(DGNA), Group merging, Talk group hunt, 

• Ambience listening/ Discreet listening, Override, 
Interrupt, Call duration limiting.

• Roaming, Handover, 

• Dynamic sites allocation, Reserved call, Queue

• OTAP

Вспомогательный функционал 

• Аутентификация

• Stun/revive, kill, 

• Шифрование E2E

Безопасность

DS6000. Цифровой транкинг. Функционал.



Your Logo

Реализованные проекты



Your Logo

Полиция штата Махараштра, Индия

Год реализации: 2021

Проблема: Отсутствие целостной системы радиосвязи

Цель проекта: Объединение в единую сеть 

разрозненных полицейских участков с возможностью в 

будущем перейти на DMR Tier III.

Решение: IPSC

Оборудование:

DR600 – 36 шт.

DP990/995, TM840 – более 10,000 шт.



Your Logo

АО "Навоиазот", Узбекистан

Год реализации: 2020-2021

Проблема: Имеющаяся система аналоговой радиосвязи 

была построена «клочками» и морально устарела

Цель проекта: цифровизация связи, повышение ёмкости 

и расширение покрытия радиосети.

Решение: IPSC

Оборудование:

DR600 – 6 шт.

DP590/595 – более 500 шт.



Your Logo

Сеть оператора Gould, Корнвол, Великобритания

Год реализации: 2019-2022 (и далее)

Проблема: Законодательное обязательство по переходу 

с аналоговых систем на цифровые

Цель проекта: плавный переход с MPT1327 на 

DMR Tier III сети из 43 БС

Решение: DS6000, цифровой транкинг

Оборудование:

DS6000: 25 БС (80 Tx/Rx)

DP990/995, TM840 – более 5,000 шт.



Your Logo

Угольная компания, Россия

Год реализации: 2022

Проблема: Уход с рынка западо-ориентированных

компаний отрасли ПМР поставил под угрозу

запланированную цифровизацию системы радиосвязи.

До этого на объекте заказчика была развернута система

MPT1327, обслуживание которой в связи с глобальными

тенденциями стало затруднительным.

Цель проекта: плавный переход с MPT1327 на 

DMR Tier III, расширение радиопокрытия за счёт новых 

БС, а также расширение диспетчерского функционала.

Решение: DS6000, цифровой транкинг

Оборудование:

DS6000: 10 БС (40 Tx/Rx)

DP990/995, TM840 – 700 шт. 




