
Расширяем возможности цифровой радиосвязи

Решения для систем радиосвязи



Расширяем возможности цифровой радиосвязи

Программное решение 
Система диспетчеризации НЕОН

Аппаратное решение 
Система дистанционного управления НЕОН СДУ

Создавалось как программное решение для 
диспетчеризации конвенциональных и 
транкинговых систем в  качестве 
приложения (надстройки) над 
существующими системами производителей 
радиооборудования. 

Диспетчерское решение для малоканальных 
систем уровня TIER II
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Система диспетчеризации НЕОН
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НЕОН: клиент-серверное 

приложение для систем Kirisun
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Диспетчеризация  

 Индикация состояния 
абонента

 Неограниченное количество 
разговорных групп

 Групповые, частные и 
экстренные вызовы

 Запись всех переговоров 
радиосети

 Перенаправление 
вызовов(патч)

 Скрытое прослушивание
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Геопозиционирование

 GPS-отслеживание в реальном 
времени

 История и воспроизведение 
маршрута

 Карты OpenStreetMap, Bing и 
другие

 Дистанционное 
блокирование/разблокирование 
радиостанций

 Текстовые сообщения
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Журнал  событий

 Оперативное отображение 
всех событий в системе

 Ведение базы данных всех 
событий радиосети

 Графическое и текстовое 
отображение различных 
статусов (экстренный, 
групповой, приватный 
вызов, GPS и прочие) 

 Прослушивание и выгрузка 
радиопереговоров
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Отчеты и аналитика

 Гибкая система фильтров

 Модуль анализа и 
визуализации данных

 Выгрузка данных по 
загруженности 
радиосистемы и конкретных 
узлов связи

 Подготовка наглядного 
документированного отчета 
с возможностью вывода на 
печать
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Развитие системы диспетчеризации
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Переход ПО НЕОН на 
БД PostgreSQL • 1 кв. 2023

Интеграция систем 
TIERIII и подключение 

IP телефонии
• 3 кв. 2023

Перенос ПО НЕОН на 
Linux подобные ОС
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НЕОН СДУ - система дистанционного 
управления сетями радиосвязи
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НЕОН СДУ
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НЕОН СДУ - система дистанционного 
управления

Основное предназначение - это быстрая и простая 

организация диспетчеризации и записи 

переговоров, там, где установка компьютеров 

затруднительна, либо диспетчерский персонал не  

имеет необходимой специальной квалификации. 
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Основные элементы системы

 Пульт диспетчера (ПДА) - предназначен  для инициации и приема 

голосовых сообщений с абонентами системы радиосвязи. Выбор 

радиосистем и групп пользователей осуществляется методом простого 

перебора функциональных клавиш.

 Блок согласования и управления (БСУ) устанавливается один на всю сеть 

радиосвязи и может быть расположен в  любом  удобном  месте. 

Осуществляет подключение к радиосистемам и производит запись голоса, 

включая все разговоры радиосети. К одному БСУ может быть организовано 

подключение нескольких пультов ПДА

 Приемо-передатчики (системы). В роли приемо-передатчиков могут 

выступать: ретрансляторы Kirisun, IP шлюзы НЕОН К100 на основе мобильной

рацииТМ840 (в разработке, проходит тестирование), НЕОНМ100 наоснове

мобильной станции DМ 4000 серии (в разработке, проходит тестирование)
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Блок согласования и управления (БСУ)

Особенности:

 Универсальность применения
 Операционная система модуля процессора 

Linux
 Конфигурирование с помощью WEB 

интерфейса
 Малые габариты
 Гальваническая развязка входов и выходов 

«Сухой контакт»
 Повышенная надёжность
 Малая потребляемая мощность
 Широкий диапазон питающих напряжений

Характеристики устройства:

Габариты: (В × Ш × Г) – не более (44 х 482 х 
146) мм.
Масса, кг: не более 1,5 кг.
Степень защиты: IP 20 по ГОСТ 14254-2015.
Питание: сеть 220 В частой 50 Гц.
Потребляемый ток: не более 0.1 А.
Допустимый диапазон напряжений 
питания: 85- 264 В переменного тока.
Потребляемая мощность: 15 Вт.
Процессор: ARM Cortex-A7 528MHz
Тип/ объём установленной Flash памяти: 
NAND/4 ГБ
Тип/ объём установленной оперативной 
памяти: DDR3/512 МБ
Диапазон допустимых значений 
температуры окружающего воздуха от 0 до + 
40 ºC
Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа
Относительная влажность воздуха при 
температуре 25 ºC до 93 %
Класс защиты от поражения электрическим 
током: III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Функции:

 Маршрутизация 
аудиопотоков данных и 
различной цифровой 
информации между 
составными частями 
системы

 Хранение базы данных 
 Регистрация событий
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Пульт диспетчера (ПДА) 
Особенности

 Простое управление

 Конфигурирование с 
помощью WEB интерфейс

 Мониторинг работы системы 
с помощью 
высококонтрастного 
графического OLED дисплея

 Малые габариты

 Повышенная надёжность

 Защита от 
несанкционированного 
доступа 

 Возможность подключения 
внешнего микрофона 
(тангенты) с PTT

Характеристики

Потребляемая мощность: 10 Вт

Габариты без микрофона: 50х243х150 мм

Масса, кг: не более 1,3 кг

Степень защиты: IP20

Питание: 15-48 В постоянного тока

Потребляемый ток: не более 0.5 А (при 24В)

Защита от переполюсовки: есть

Диапазон воспроизводимых частот 
громкоговорителем: 300 Гц- 7кГц по уровню +- 6 дБ

Максимальная выходная мощность встроенного 
УНЧ: 3 Вт

Тип микрофона: динамический 

Частотный диапазон микрофона: 150 Гц 10 кГц по 
уровню +- 6 дБ

Сопротивление микрофона: 600 Ом

Класс защиты от поражения электрическим током: 
III по ГОСТ 12.2.007.0-75

Функции

 Прием и передача 
сигналов речевой 
информации по IP каналу в 
системах цифровой 
радиосвязи стандарта DMR

 Индикация доступности 
канала для вызова, 
входящего вызова от 
абонента и исходящего 
вызов
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Развитие НЕОН СДУ
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Реализация записи 
переговоров • 1 кв. 2023

Разработка 
приложения для 

отображения GPS 
координат

• 2 кв. 2023

Подключение ПДА как 
USB-HID устройства к 

системам 
диспетчеризации
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Лицензии ПО Лицензии СДУ

NC-BSU-PDA Лицензия на подключение 
дополнительного пульта диспетчера 

NC-BSU-DR Лицензия на подключение 
дополнительного ретранслятора/радио-IP шлюза

NC-BSU-REC Лицензия на функционал Запись 
переговоров 

NN-core –K Серверная лицензия, базовый 
пакет, включает: серверная лицензия для 
конвенциональной системы, 1 лицензия для 
диспетчера, 15 абонентских лицензий

NN-DSP-K Лицензия для диспетчерской 
консоли
NN-R-K Лицензия для подключения 
ретранслятора
NN-S-K Абонентская лицензия для 
радиостанции

НЕОН – лицензируемые продукты
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Спасибо за внимание!

Санкт-Петербург
Ул. Маршала Говорова 52

+7 812 309 49 49

inform@neocomspb.ru
www.neocomspb.ru


